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(57)  약

동 가 개시 다. 본 동 는,  에 한 보가  , 동  운행시키  한

동 , 동 가 운행하는 실내 역 내    하여  미지  생 하는 , 실내 역

 에 산  복수    에   미지에 포함    특 에 라 동  재

 산 하고, 재    지 동  동시키도  동  어하는 어

포함하 , 복수    각각  어도 하   체  포함하 , 어 는,  미지에 포함  

 에 포함   체  개수, 컬러, 동 주 수  어도 하  하여 재  산 한다.

  도 - 도1

공개특허 10-2015-0076929

- 1 -



(72) 

천

역시  변  26 월드 앙 705동
105

공

역시  암  7 3단지 305동 804

  지원한 가연 개 사업

    과 고     201301780500

    처           

    연 리           한 연 재단

    연 사업       산학  도 학(LINC) 사업

    연 과       체  Spherical 랜드마크 시스  하는 다    시스

     여         1/1

    주         경 학

    연 간        2013.05.01 ~ 2013.12.31

공개특허 10-2015-0076929

- 2 -



  

청

청 항 1 

동 에 어 ,

 에 한 보가  ;

상  동  운행시키  한 동 ;

상  동 가 운행하는 실내 역 내    하여  미지  생 하는 ; 

상  실내 역   에 산  복수    에  상   미지에 포함    특

에 라 상  동  재  산 하고, 상  재   상   지 상  동 

 동시키도  상  동  어하는 어 ;  포함하 ,

상  복수    각각  어도 하   체  포함하 ,

상  어 는, 상   미지에 포함   에 포함   체  개수, 컬러, 동 주 수  

어도 하  하여 상  재  산 하는, 동 . 

청 항 2 

   시스 에 어 ,

상     시스  할하는 실내 역내   에 산  복수   ; 

상  복수    동시키  한 시스  어 ;  포함하 ,

상  복수    각각 , 어도 하   체  포함하 ,

상  시스  어 는, 상  복수    각각   에 라, 상  복수    각각  상 하

게  동시 ,  상  실내  역  내에  운행하는  동  에  한    공하는,    

시스 . 

청 항 3 

2항에 어 , 

상  복수    각각 , 

상  동 가 근하 , 상  동 에 착  RFID 태그  리 하여, 상  동  식별하는 RFID

리 ; 

상  동 가  등  동  상  동 에 운행  달하는 어 ;  포함하는 것

특징  하는    시스 .

청 항 4 

3항에 어 , 

상  어 는,

상  동 가 미등  동  상  시스  어  통지하는 것  특징  하는   

시스 . 

청 항 5 

4항에 어 , 
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상  어 는,

상  복수     주변  에 하여 상  동  근 사실  통지하여, 상  주변 

 프리액티  시키는 것  특징  하는    시스 . 

청 항 6 

3항에 어 , 

상  어 는,

상  동  근 사실  상  시스  어  통지하 ,

상  시스  어 는, 상  어  통지에 라 상  동  재  단하는 것  특징  하는

   시스 . 

청 항 7 

동  동 어 에 어 ,

동 가 운행하는 실내 역 내    하여  미지  생 하는 단계;

상  실내 역   에 산  복수    에  상   미지에 포함    특

에 라 상  동  재  산 하는 단계; 

상  재      지 상  동  동시키는 단계;  포함하 ,

상  복수    각각  어도 하   체  포함하고,

상  재  산 하는 단계는, 

상   미지에 포함   에 포함   체  개수, 컬러, 동 주 수  어도 하  

하여 상  재  산 하는, 동  동 어 .

 

 술  야

본  동 , 그 동 어 시스   그 어 에 한 것 , 보다 상 하게는,   [0001]

 통해 한  산 하는 동 , 그 동 어 시스   그 어 에 한 것 다.

 경  술

, 통 야  달과 함께, 다양한 식  운  술에 한 연 가 진행 고 다. 그 에 도,  운[0002]

 에 한 연 가 각  고 고, 건비 감,  건 운  해 공  등과 같  실내에

러한  도 하고 는 사 가 가하고 다.

실내에  동하는  동 어  해 , GPS  같   시스 보단 그 특  공간에 맞는  시스[0003]

 합하다. 래  실내  시스 에  실내 벽 에  랜드 마크들   동   산

하는 식  하 는 , 컨 , 랜드마크는 QR 드  같  식 드가 포함 어 어, 동하는 

 통신  수행 고, 동 어  달 었다.

하지만,  같  래  랜드마크는 실내 벽 에 2차원  착 어 어 다양한 각도에  라볼  그[0004]

식 결과가 하지 않고, 실내    같  주변 에 한 악 향에 취약한  었다.

라 ,  동  시스 에 어 , 운   하는  하게 동시킬 수 , 동시에 실[0005]

내 경에 합한 동 어 시스 에 한 필  었다.

 내
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해결하 는 과

본  상술한 필 에  것 , 본      통해 한  산 하는 [0006]

동 , 그 동 어 시스   그 어  공함에 다.

과  해결 수단

상과 같   달 하  한 본   실시 에  동 는  에 한 보가 [0007]

, 상  동  운행시키  한 동 , 상  동 가 운행하는 실내 역 내    하

여  미지  생 하는 , 상  실내 역   에 산  복수    에  상  

미지에 포함    특 에 라 상  동  재  산 하고, 상  재  

상   지 상  동  동시키도  상  동  어하는 어  포함하 , 상  복수

  각각  어도 하   체  포함하 , 상  어 는, 상   미지에 포함   

에 포함   체  개수, 컬러, 동 주 수  어도 하  하여 상  재  산 한다.

한편, 본   실시 에     시스 에 어 , 상     시스  할하는[0008]

실내 역내   에 산  복수     상  복수    동시키  한 시스  

어  포함하 , 상  복수    각각 , 어도 하   체  포함하 , 상  시스  어

는, 상  복수    각각   에 라, 상  복수    각각  상 하게 동시 , 상

실내 역 내에  운행하는 동 에 한   공한다.

 경우, 상  복수    각각 , 상  동 가 근하 , 상  동 에 착  RFID 태그  리[0009]

하여, 상  동  식별하는 RFID 리   상  동 가  등  동  상  동 

에 운행  달하는 어  포함할 수 다.

 경우, 상  어 는, 상  동 가 미등  동  상  시스  어  통지할 수 다.[0010]

 경우, 상  어 는, 상  복수     주변  에 하여 상  동  근 사실  통[0011]

지하여, 상  주변   프리액티  시킬 수 다.

한편, 상  어 는, 상  동  근 사실  상  시스  어  통지하 , 상  시스  어 는,[0012]

상  어  통지에 라 상  동  재  단할 수 다.

한편, 본   실시 에  동  동 어 , 동 가 운행하는 실내 역 내   [0013]

 하여  미지  생 하는 단계, 상  실내 역   에 산  복수    에  상

  미지에 포함    특 에 라 상  동  재  산 하는 단계  상  재

     지 상  동  동시키는 단계  포함하 , 상  복수   

 각각  어도 하   체  포함하고, 상  재  산 하는 단계는, 상   미지에 포

함   에 포함   체  개수, 컬러, 동 주 수  어도 하  하여 상  재 

산 한다.

 과

상술한 다양한 실시 에 , 공  등과 같  실내에  동하는  차량과 같  동  어 [0014]

도가 아질 수 다.

도  간단한 

도 1  본   실시 에  동  하  한 블럭도,[0015]

도 2 내지 도 5는 본  다양한 실시 에    하  한 도 ,

도 6  본   실시 에   산   하  한 도 ,

도 7  본   실시 에     시스  하  한 블럭도, 그리고,

도 8  본   실시 에  동  동 어  하  한 도 다.

 실시하  한 체  내
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하에 는 도  참 하여 본 에 해 욱 상  하도  한다. [0016]

도 1  본   실시 에  동  하  한 블 도 다. 도 1  참고하 , 본 동 [0017]

(100)는 (110), (120), 동 (130)  어 (140)  포함한다.

(110)는 동 (100)가 운행하는 실내 역 내    하여  미지  생 하는 다.[0018]

본   실시 에 , (110)는 동 (100)에 어, 동 (100)가 동하는 실내

한다. 가 , (110)는 실내  천  할 수 는 향  동 (100)  상  또는 에

 수 다. 실내  천 에는, 동     는 복수   가 착 어 다.

또 다  실시 에 ,  는 실내  닥  벽 에 어  수도 다.  가 닥

에  경에 는, (100)는 닥  하도  동 (100)  하  에 어  수

다. 러한  는, 동 (100)가  단  하는  필 한  랜드마크  능할 수 다.

(120)는  동  (100)에  사 는  각  프 그램   등  하  한  다.[0019]

특 , (120)는 동 (100)가 동하고  하는  에 한 보  한다. 또는, (12

0)는 각   특  보  그 특  보에 매 는  보  해  수도 다. 특  보에는,

  크 ,   내  체 개수,   시 , 컬러, 개수, 동 주 수, 시 

등과 같  다양한 특 에 한 보가 포함  수 다. 가 , 하  드 컬러 체  포함하는  는

1 역, 하  블루 컬러 체  포함하는  는 2 역, 2개  드 컬러 체  포함하는 

 는 3 역에 각각 하는 것    보가  수 다. 어 (140)는 러한 

보  하여 동  재  단할 수 다. 

동 (130)는 동 (100)  운행시키  한 다. 동 (130)는  들어 동 (100)  퀴,[0020]

어, , 동 , 동  등  포함할 수 다. 동 (130)  퀴는 고  퀴 또는  퀴 등 다양

한 태  수 다.

어 (140)는 동 (100)   동  어할 수 는 다. 특  어 (140)는 실내 역[0021]

 에 산  복수    에   미지에 포함    특 에 라, 동 (10

0)  재  산 한다. 

체 , 어 (140)는 (110)  통해  미지  하여, 어 한  가 었는지[0022]

단한다. 어 (140)는  미지 내에 포함    크 , 시 , 컬러, 개수, 동 주 수 등

과 같  다양한 특  검 할 수 다. 

상술한  같 , (120)내   보가 체 개수  개수에 하여  경우, 어 (140)는[0023]

 미지 내에  드 컬러 역  1개 검 , 재 가 1 역 라고 단할 수 다.  경우, 

 가 3 역  어 다 , 어 (140)는 1 역에  3 역 향  동하도  동

(130)  어할 수 다. 

, 크  검 하는 경우, 어 (140)는  미지에 포함    크   시 에 하[0024]

여, 해당   동 (100) 간  거리  향  계산하고, 그 계산 결과에 라 동 (100)

재  산 할 수 다. 크  하여 동 (100)  재  산 에 해  하 도 6  참

고하여  상  한다.

그리고 어 (140)는  산  재  ,   지  동  (100)  동시키도  동[0025]

(130)  어한다. 

본   실시 에 ,  지  도달 도   해, 어 (140)는 동 과 에  실[0026]

시간 , 또는   시간 간격    하도  (110)  어할 수 다. 라  재

 계  하  동 (100)  동시킬 수 므 , 도가 아질 수 다.

도 2는 본   실시 에    하  한 도 다.[0027]

도 2  참고하 , 복수  (210~280)는 실내  천 에 고, 그 태는 다. 그 태가 [0028]

므 , 동 (100)가 어느 향에   하 라도 곡 없는 미지  얻  수 다. 

 들어, 동 (100)가 1 (210)  아래에 는 경우, (110)에  생  미지에는[0029]

1 (210)만  포함 다. 동 (100)는  어 는   스  비 하여, 1
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(210)  식별한다.  경우,  컬러, 동 주 수가 그 식별   수 다. 또 다  실

시 에 , 는 복수  체  포함하는  SET   수 고,  경우, 체

개수 , 각각 체들  컬러, 동 주 수가 그 식별   수 다.

또 다  , (110)에  생  미지에 복수  가  경우, 가  1 (210) [0030]

2 (220)가  경우 각   미지 크  하여 재 동 (100)  

산 할 수 다. 체 , (120)에는 가  크 에 는,  동 차량(10

0)  거리 가 미리 어 다.  에 하여, 어 (140)는   동 차

량(100)  거리  계산하여 재 동 차량(100)   산 한다.

 들어, 도 6  참고하 ,  미지(600)에 1 (610)  2 (620)가 포함 어 고,[0031]

1 (610)가 2 (620)  크 보다 크므 , 재 동 차량(100)  는 1 (610)

에  가 다는 것  알 수 다.  1 (610)   2 (620)  크  

(120)에  거리 에 하여, 1 (610)  2 (620)  동 차량(100)  거리

계산하고, 계산  값  통해 재 동 차량(100)   산 한다.   크  계산하는 

에 해  하에    하도  한다.

도 3  본  또 다  실시 에   하  한 도 다.[0032]

도 3  참고하 , 복수  (310~360)는 천 에  매립   태  수 다.  같    태에[0033]

도 상술한    마찬가지  곡 지 않  미지  얻  수 므 , 동 차량(100)  

재  산  도가 다.

도 4는 본   실시 에   SET  하  한 도 다. 체 , 도 4는 실내  [0034]

에 착  들  도 다.

 도 4  참고하 ,  SET(410)  복수  체(411~414)  포함한 것  수 다. 체는 각각 다[0035]

색  하고, 각각 다  동 주 수  가질 수 므  다양한 합  만들어낼 수 다. 또는 각각  

체(411~414)는 on /off 어 또 다  다양한 합  만들어낼 수 다.

그리고, 체 각각  HSI 색상 에  별가능한 색  할 수 다. 체 , 어 (140)는 체[0036]

각각  하는 색에 한 RGB 미지 보  HSI 색상  변 하는 , 아래  같  수학식 1에 할 수 

다.

[수학식 1][0037]

[0038]

여  H는 색상, S는 채도, I는 도  타낸다.[0039]

 같 ,  미지  RGB 미지 보  HSI 미지 보  꾸는 는 RGB 미지 보  경우 색상과[0040]

어 빛, , 택에 하여 못  보가 식  우 가  에, 빛에 한 악 향  시킬 수 

도  색상(Hue)과 채도(Saturation)  도(Intensity)   하여 미지 보  독할 수 도  하

함 다.

본   실시 에 ,  같  주변 빛  악 향  하  해,  근처엔 도 가[0041]

비 어  수 다. 도  통해 주변 빛  양  감지하고, 감지  빛  양에 라,   
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 한다. 컨  주변 빛   낮  경우,   게 빛 도  하고,  경우, 낮보단

  어 운  할 수 다.

도 5는 본  또 다  실시 에   하  한 도 다. 도 5는 천 에 착  [0042]

들  아래에  라본 도 다.

도 5  참고하 , (510)는 그 안에 복수  체(511~514)가 내 어 는 태 다. 각각  체[0043]

(511~514)는 다  색  하여, 합  색  (510)  통해 타  수 다. 각각  체  컬러,

주 수 동  상술한 식과 동 하므  복  생략한다.

도 6  (110)에   미지  하여 재 동   산 하는    하[0044]

한 도 다. 

도 6에 , 어 (140)는 미지(600)  가    향  누어 복수  블  한다. 하[0045]

블  복수  픽  루어질 수 다. 어 (140)는 각 블 에 포함  픽  특  값  검 한 후, 그 특

 값  주변 블 과 비 하여 동 한 사  하는 블 지 여  단한다. 어 (140)는 각 블럭 별

러한 단 과  수행하여, 각 사  에지  검 한다. 그리고, 어 (140)는 그 에지 에 라

는 각 역별 컬러, 상, 크  등  고 하여,  검 한다. 러한 검  과 에 는 다양한 알

고리     수 다. 

그리고 검   크 는, 픽  개수   수 고, 상술한  같   크  보  [0046]

하여 재 동 차량(100)   산 할 수 다.  같  산  알고리  래에 다수 알 진 술

므 ,  상  체   생략한다.

도 7  본   실시 에     시스  하  한 블 도 다.[0047]

도 7  참 하 , 본    시스 (700)  복수   (711, 712, 713...)  시스  어[0048]

(720)  포함한다.

복수   (711, 712, 713...)는    시스 (700)  할하는 실내 역 내   에 산[0049]

어 다. 그  태    도 2 내지 도 3  참고할 수 다. 

그리고 상  복수   (711, 712, 713...) 각각 , 어도 하   체  포함한다.  , 도[0050]

4  참고하 , 복수   체     SET  거 , 도 5  참고하 , 복수   

체  내 에 포함한 하     수 다.

시스  어 (720)는    시스 (700)   동  어하는 다. 특  시스  어[0051]

(720)는 복수   (711, 712, 713...) 각각   에 라, 복수   (711, 712, 713...)

각각  상 하게 동시 , 실내 역 내에  운행하는 동 (100)에 한   공한다. 시스

어 (720)에 해 다양하게 는   다양한 컬러, 주 수, 개수 등에 한 다양한 합에 해

 상술한 에 한 것과 동 하므 , 복  생략한다.

한편, 본  또 다  실시 에 , 복수   (711, 712, 713...) 각각  동 차량(100)에 운[0052]

행  달하는 어 (미도시)  포함할 수 다.  경우, 동 차량(100)  상술한 실시 는 달리,

 에 한 보에 하여 동 는 것  아니라, 복수   (711, 712, 713...)  어도 하

 에  달하는  신 에 라 동 다. 라  본 실시 에  동 (100)에는  신

수신 가  비 어  수 고, 컨   신  수신 는 ,   수 다.

본 실시 에 , 복수   (711, 712, 713...) 각각  동 (100)가 근하 , 동 에 [0053]

착  RFID 태그  리 하여 동 (100)  ID  식별하고, 동 (100)  ID 보에 라 동 (10

0)에 운행  달한다.

 경우 태  결과, 동 (100)가 미등  동 , 어 (미도시)는 동 차량(100)에 어 한 [0054]

도 달하지 않고, 시스  어 (720)   통지하여 에러 상태  알린다.

운행   식   , 1  (711)가 동 (100)  하여  2  (712)  [0055]

 동하라는 특  주 수 신  생한다.  동 (100)  어 (140)는 시 할 에 한 

 식  통해 해 하고, 해  결과에 라 어 (140)는 동 (130)  동시  주 수 신 에 는

 동 (100)  동시킨다.
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그리고 본  또 다  실시 에 , 어 (미도시)는 주변  에 하여 동 (100)  [0056]

근 사실  통지하여, 주변   프리액티  시킬 수 다.  들어, 1  (711)  동

(100) 사 에 태  루어진 후, 1  (711)가 동 (100)  하여  2  (712)

동하라는 운행  한다. 그리고 1  (711)는 동 (100)가 2  (712)에 도달

하  에  2  (712)  동 (100)  근 보  한다. 동 (100)  근 보

수신한 2  (712)는 RFID 태  한 비 상태에 들어간다. 태  한 비 상태란, 평 엔 

리   해 태  한  생하지 않다가, 동 (100)  근 보  수신하  

 생하는 것  미한다.

체 , 본 실시 에  RFID 태 에  사 할 변  술   식     통신 도[0057]

고 하여 하게  수 다. 가 , 동 (100)에 착  태그가 지  비하지 않고,  

리 에  산 는 에 해 도 는 에 해 동 는 수동  경우, ASK 술  맨체스  

식   수 다. , 동 (100)에 착  태그가 가  보 한 상태에    리

 통신하는 능동  경우,  106kbps  도에 는 ASK   Modified  Miller   식  고,  212kbps,

424kbps 도에 는 ASK  맨체스   식   수 다. 

본      시스  또  다  실시  에  ,  시스  어 (700)는  복수   [0058]

(711,712,713...)  동 (100)  재 보  수신할 수 다. 가  재 보에는 동 (100)

재  보, 고  보, 동 향 보 등 다양한 보가 포함 어  수 다.  실시 에 ,

시스  어 (700)는 수신한 보  , 복수  동  재  단할 수 다. 그리고 체에

비  니  또는 사  단말  스플  통해 복수  동  재 가 시 어 사

 하여  동 (100)   악  하도  한다.

또한, 시스  어 (700)는 복수   (711,712,713...)  수신한 동 (100)  고 보  [0059]

, 동 (100)에 수리가 필 함  사 에게 알리는 시지  할 수 다.  같  본  다

양한 실시 에 , 복수  동 에 한 통합  리가 가능하다.

 상에  한  또는  는 LED 등 다양한 태  체   수 다.[0060]

도 8  본   실시 에  동  동 어  하  한 도 다.[0061]

, 동 (100)가 운행하는 실내 역 내    하여  미지  생 한다(S810).  다[0062]

양한 상 에 할 수 다.

그리고 실내 역   에 산  복수    에   미지에 포함    특 에[0063]

라 동 (100)  재  산 한다(S820).   경우, 복수    각각  어도 하  

체  포함한다.

 산  식   ,    컬러, 동 주 수, 개수  어도 하  하고,  [0064]

  비 하여   식별하는 식  루어질 수 다. 동 (100)는  가 

 보가  어 므 ,     신   산 할 수 다. 그리고, 

   크  하여  하게 신   산 할 수 다.  같   산  에 해

 상술하 므   한  생략한다.

그리고, 산  재      지 상  동  동시킨다(S830). [0065]

상과 같 , 본  다양한 실시 에 , 동  재  악함에 어 ,  가 [0066]

므 ,  어 에  하 라도  그   미지가  곡 지  않 므   악  도   수

다. 그리고  는 상술한  같  다양한  할 수 어, 다양한 동  신  동 

에 달할 수 다는  다.

한편, 상술한 다양한 실시 들에  동  동 어  프트웨어  어 비 시  독 가[0067]

능 매체(non-transitory readable medium) 에  수 다. 러한 비 시  독 가능 매체는 다양한 

에 탑재 어 사  수 다. 

비 시  독 가능 매체란 지스 , 쉬, 리 등과 같  짧  순간 동안  하는 매체가 아니[0068]

라   하 , 에 해 독(reading)  가능한 매체  미한다. 체 는, CD,
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DVD, 하드 스크, 블루  스크, USB, 리 드, ROM 등   수 다.

또한, 상에 는 본  람직한 실시 에 하여 도시하고 하 지만, 본  상술한 특  실시[0069]

에 한 지 아니하 , 청 에  청 하는 본  지  어  없  당해  하는 술 야

에  통상  지식  가진 에 해 다양한 변 실시가 가능한 것  고, 러한 변 실시들  본 

술  사상  망  개별  해돼 는 안  것 다.

 

100: 동  110: [0070]

120:    130: 동

도

도 1

도 2
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도 3

도 4
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도 5

도 6

도 7
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도 8
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