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본  상처리   상처리 , 컴퓨  독가능 매체에  것 , 본  실시 에 

상처리 는 상  수신 는 상 수신 ,  열    접 는 역   갖는 

에  정보  저 는 저 ,  상  제1 역에 상   적 여 제1 결과값  생 고  제

1 역에 첩시  제2 역에 적 여 제2 결과값 생  제2 결과값   에 근거 여 제1 결과

값    결과값  생 는 미지 처리  포 는 것  특징  다.

  도 - 도2
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특허청  

청  1 

상  수신 는 상 수신 ;

 열    접 는 역   갖는 에  정보  저 는 저 ; 

상  상  제1 역에 상   적 여 제1 결과값  생 고, 상   상  제1 역에 첩시

제2 역에 적 여 제2 결과값 생 , 상  제2 결과값  상   에 근거 여 상  제1 결과값

   결과값  생 는 미지 처리 ;

포 는 것  특징  는 상처리 .

청  2 

제1 에 어 ,

상  미지 처리 는 상  결과값   동  결과값  생  여, 상  제1 역  결과값 

 결과값  상  저 에 저 고, 상  제2 역  결과값 생 시 상  저 에 저  상   결과

값  독 여 사 는 것  특징  는 상처리 .

청  3 

제2 에 어 ,

상  미지 처리 는 상  가 좌우  가질 , 상  제1 역  좌  열  결과값과 상  제2 

역  우  열  결과값  동 게 지 는 것  특징  는 상처리 .

청  4 

제1 에 어 ,

상  저 는 상  상  값과 상   값  룩업 블(LUT) 태  저 고,

상  미지 처리 는 상  LUT에 근거 여 상  제1 역  상  제2 역에  결과값  각각 생 는 것

 특징  는 상처리 .

청  5 

제1 에 어 ,

상  미지 처리 는 상  제1 역  상  제2 역  결과값  여  상   생 고, 상  생

  상  는 것  특징  는 상처리 .

청  6 

 상  제1 역에 '  열    접 는 역   갖는 '  적 여 제1

결과값  생 고, 상   상  제1 역에 첩시  제2 역에 적 여 제2 결과값 생 , 상  제

2 결과값  상   에 근거 여 상  제1 결과값    결과값  생 는 단계; 

상  제1 역  상  제2 역  결과값  여  상  생 고, 상  생   상  

는 단계

포 는 것  특징  는 상처리 .

청  7 

제6 에 어 ,

상  상처리 ,
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 열    접 는 역   갖는 에  정보  저 에 저 는 단계; 

상  결과값 생 시 상  저 에 저  정보  제공 는 단계

 포 는 것  특징  는 상처리 .

청  8 

제6 에 어 ,

상  결과값   동  결과값  생 는 단계는,

상  제1 역  결과값   결과값  저 에 저 는 단계; 

상  제2 역  결과값 생 시 상  저 에 저  상   결과값  독 여 사 는 단계

포 는 것  특징  는 상처리 .

청  9 

제6 에 어 ,

상  결과값   동  결과값  생 는 단계는, 상  상  값과 상   값  룩업

블(LUT) 태  저 고, 상  LUT에 근거 여 상  제1 역  상  제2 역에  결과값  각각 생

는 것  특징  는 상처리 .

청  10 

제6 에 어 ,

상  제1 역  상  제2 역  결과값  여  상  생 는 단계는, 상  제1 역  상  제

2 역  결과값에  컨 루  수  후에 상   상  생 는 것  특징  는 상처리 .

청  11 

상처리  실   그램  포 는 컴퓨  독가능 매체에 어 ,

상  상처리 ,

 상  제1 역에 '  열    접 는 역   갖는 '  적 여 제1

결과값  생 고, 상   상  제1 역에 첩시  제2 역에 적 여 제2 결과값 생 , 상  제

2 결과값  상   에 근거 여 상  제1 결과값    결과값  생 는 단계; 

상  제1 역  상  제2 역  결과값  여  상  생 고, 상  생   상  

는 단계

포 는 것  특징  는 컴퓨  독가능 매체.

  

 술  

본  상처리   상처리 , 컴퓨  독가능 매체에  것 ,  상 게는 컨[0001]

얼  검  시스  등에  컨 루  연산처리  고    연산에  2차원  룩업 블(LUT)과

ORB(Overlap Region Buffering)  사 여 연산량  는 상처리   상처리 , 컴퓨  독가능

매체에  것 다.

 경  술

상과 컴퓨   실시간 처리 술  얼  식, 신 드, 신   개  시스   [0002]

비젼,  컴퓨  스 등  포 는 다  동  시스 에  게 고 다.

실시간 시스  는 동  시스 에  연산 시간    에 나 , 상 신 는  도  연[0003]
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산량  여 실시간 연산  는 고   연산  수적 다.

적   연산  컨 루    상  새 운  값  결정   당 뿐만 니라 그[0004]

주  들도 께 고 는 공간 역 연산  공간 역에  웃  값들  가   는 

 수 다.

컨 루   상  블러링(Blurring),  샤 닝(Sharpening),  에지검 (Edge  Detection),  제거(Noise[0005]

Reduction) 등 지  상처리 에  그 적과 여건에 라 다 게 쓰 ,  적 는  

 동 고, 단지 (Filter)  값만 달라진다.

상처리에  가  많  사 는 연산  나   연산  고  특정  고리 에 지[0006]

고, 에 언  블러링, 샤 닝, 에지검 , 제거 등에  상처리 연산 시간    다 게 

 수 다.

도 1  적  컨 루     도 다.[0007]

도 1에 도시   같 , 적  컨 루   3×3  값과  상   값  각각 곱  다  그[0008]

 , (Out)에 당 는 결과값   수 다.

적  3×3  컨 루 에    값  각각 I(x-1,y-1), I(x-1,y), … , I(x+1, y+1) 라 [0009]

, <수 식 1>과 같  정  수 다.

수 식 1

[0010]

여 , x, y는  상  좌 값, Out(x,y)는 I(x,y)에  결과  값, I는  상   값, F는 3[0011]

×3  값  나타낸다.

도 1에  같  적   연산  경우  크 는 3×3  가  많  사 , 5×5 는 그 상[0012]

크  도 종종 사 다. 적  들  경우,   특징 , 가 ,   각  

는  계수  가지게 다.

그런 , 종래에는 컨 루  연산  특징    크 에 비  다수  곱  연산  사 , 러[0013]

곱   연산 시간  가시킬 뿐 니라, 연산도 빈 여 연산 처리가 복  문제가 다.

 내

본  실시 는  에  첩  결과값   공간에 저 고, 다  첩 에 [0014]

 값  사 는 ORB  수  연산 처리  복 도  낮  수 는 상처리   상처리 , 컴

퓨  독가능 매체  제공 에 그 적  다.

 본  실시 는 상 처리시 2차원 LUT(Look-Up Table)    연산 처리  복 도  낮[0015]

어 정보  고  처리  수  수 는 상처리   상처리 , 컴퓨  독가능 매체  제공 에

다  적  다.

본  실시 에  상처리 는 상  수신 는 상 수신 ;  열    접 는[0016]

역   갖는 에  정보  저 는 저 ;  상  상  제1 역에 상   적 여

제1 결과값  생 고, 상   상  제1 역에 첩시  제2 역에 적 여 제2 결과값 생 , 상

 제2 결과값  상   에 근거 여 상  제1 결과값    결과값  생 는 미지

처리  포 는 것  특징  다.

상  미지 처리 는 상  결과값   동  결과값  생  여, 상  제1 역  결과값 [0017]

 결과값  상  저 에 저 고, 상  제2 역  결과값 생 시 상  저 에 저  상   결과

값  독 여 사 는 것  특징  다.

상  미지 처리 는 상  가 좌우  가질 , 상  제1 역  좌  열  결과값과 상  제2 [0018]
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역  우  열  결과값  동 게 지 는 것  특징  다.

상  저 는 상  상  값과 상   값  룩업 블(LUT) 태  저 고, 상  미지 처[0019]

리 는 상  LUT에 근거 여 상  제1 역  상  제2 역에  결과값  각각 생 는 것  특징  

다.

상  미지 처리 는 상  제1 역  상  제2 역  결과값  여  상   생 고, 상  생[0020]

  상  는 것  특징  다.

본  실시 에  상처리   상  제1 역에 상   적 여 제1 결과값  생[0021]

고, 상   상  제1 역에 첩시  제2 역에 적 여 제2 결과값 생 , 상  제2 결과값  상

 에 근거 여 상  제1 결과값    결과값  생 는 단계;  상  제1 역  상

 제2 역  결과값  여  상  생 고, 상  생   상  는 단계  포 는

것  특징  다.

상  상처리 ,  열    접 는 역   갖는 에  정보  저 에[0022]

저 는 단계;  상  결과값 생 시 상  저 에 저  정보  제공 는 단계   포 는 것  특징

 다.

상  결과값   동  결과값  생 는 단계는, 상  제1 역  결과값   결과값  저 에[0023]

저 는 단계;  상  제2 역  결과값 생 시 상  저 에 저  상   결과값  독 여 사

는 단계  포 는 것  특징  다.

상  결과값   동  결과값  생 는 단계는, 상  상  값과 상   값  룩업[0024]

블(LUT) 태  저 고, 상  LUT에 근거 여 상  제1 역  상  제2 역에  결과값  각각 생

는 것  특징  다.

상  제1 역  상  제2 역  결과값  여  상  생 는 단계는, 상  제1 역  상  제[0025]

2 역  결과값에  컨 루  수  후에 상   상  생 는 것  특징  다.

본  실시 에  컴퓨  독가능  매체는 상처리  실   그램  포 는 컴[0026]

퓨  독가능 매체에 어 , 상  상처리 ,  상  제1 역에 상   적 여 제1

결과값  생 고, 상   상  제1 역에 첩시  제2 역에 적 여 제2 결과값 생 , 상  제

2 결과값  상   에 근거 여 상  제1 결과값    결과값  생 는 단계;  상

제1 역  상  제2 역  결과값  여  상  생 고, 상  생   상  는 단

계  포 는 것  특징  다.

도  간단  

도 1  적  컨 루     도 ,[0027]

도 2는 본  실시 에  상처리  조  나타내는 도 ,

도 3  2차원 LUT   컨 루     도 ,

도 4는  종     도 ,

도 5는 좌우 에   첩처리    도 ,

도 6   연산 과정  나타내는 도,

도 7  에지검   상과 결과 상  비 여 나타낸 도 ,

도 8  PC에  컨 루  연산 시간  나타내는 도 ,

도 9는 드 시스 에  컨 루  연산 시간  나타내는 도 ,

도 10  본  실시 에  상처리  나타내는 도 다.

 실시   체적  내

, 도  참조 여 본  실시 에 여 상  다.[0028]
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도 2는 본  실시 에  상처리  조  나타내는 도 다.[0029]

도  2에  도시   같 ,  본   실시 에  상처리 (200)는  통신  스 (210),  제어[0030]

(220), 미지 처리 (230), 저 (240)  사  스 (250)   는 전  포  수 다. 여

,  는 전  포 다는 것    들   통 여  수  미 , 

   돕  여 전  포 는 것  다.

통신 스 (210)는 무  통신  통  미지  상  수신 다. 에 라 통신 스[0031]

(210)는 상 수신 라 지  수 다.  들어, 통신 스 (210)는 라에   사람  얼

 상  수신 여 제어 (200)   수  것 다.  무  통신  수 는 경우에는 라  포

는 상 에  (Wi-Fi) 등  근거리 통신 듈  통  당 상  수신  수  것 다.

제어 (220)는 상처리 (200)  내  통신 스 (210),  미지 처리 (230),  저 (240),  사[0032]

스 (250)  전 적  동  제어 다.  들어, 제어 (220)는 통신 스 (210)  통  수

신  상  미지 처리 (230)에 제공 고, 미지 처리 (230)  통  처리  처리 결과  저 (240)에 저

거나, 사  스 (250)    수  것 다.

미지 처리 (230)는  상에 여 컨 루  수  수 는 ,   상 , 좌우 등  [0033]

 고 여 첩 는  복 연산  여 컨 루  수 게 다.  들어, 미지 처리 (230)는 3

×3 크   사 고, 당 가 좌우  갖는다고 가정   결과값들  3 째 열  결과값

저 (240)에 저 시키고, 다  수   첩 는 1 째 열  값  저 (240)에  가져 는 식  복

연산  수 다. 러  복 연산 수 시 미지 처리 (230)는 가  정   정보에 근거 여 특정

열  결과값  저 게  것 다. 다시 말 ,  정보가 상  냐 좌우 냐에 라  다

열  택 여 결과값  저  수 는 것 다. 상  과정  수  여 미지 처리 (230)는 가  

드웨어적  어 상  처리  수 겠지만, 고리  태   수도 므  본  실시

에 는 어  식  상  처리 느냐에 특별  정 지는  것 다.

 미지 처리 (230)는  같  ORB 수 시, 2차원 룩업 블(LUT)  께  연산 처리 도[0034]

 가시키고 연산  복 도  감 시킬 수  것 다. 다시 말 , 미지 처리 (230)는 저 (240)에 룩

업 블 태  저  값  컨 루  수 시 여 새 운 LUT 결과값  생  수 다. 여 , LUT는

 값과  상  값,  0 ~ 255 지  값  곱  결과  저 다.  같  LUT  

 미지 처리 (230)는 컨   상   역에  값과 값  매 는 지점  결과

값  새 운 LUT 결과값  생  수 게 는 것 다.

저 (240)는  가   같  저  공간  포 ,  나 가  룩업 블 태  리   포  수[0035]

다. 저 (240)는 미지 처리 (230)에  는  에 라 첩 는  결과값  저

다가 가  제어 (220)나 미지 처리 (230)에  청    당 결과값    수 , 룩업

블 태  저  공간   상   역에  적 여 새 운 LUT 결과값  생   

수  것 다.

사  스 (250)는 사   수신 는 키  포  수 , 미지 처리 (230)에[0036]

처리  처리 결과  에 보여주   시  포  수도  것 다. 가  키  시 에 시

는  식  루어질 수도 므  본  실시 에 는 사  스 (250)가 어떻게 

느냐에 특별  정 지는  것 다.

도 3  2차원 LUT   컨 루     도 다.[0037]

도 3에 도시   같 , LUT는 주어진 연산에  미리 계산  결과들  집  말 다. LUT는 주어진 연산[0038]

에  결과  계산 는 시간보다  빠 게 값  취득  갈 수 도  런스(Reference)  사 다. LUT

는 주  실시간  취득, 실시간 드 시스 에  사 는 식  본  실시 에 는 컨 루

연산에  곱 연산  닌 2차원 LUT  여 결과값  참조 다.

도 2  상처리 (200)에 사 는 본  실시 에  2차원 LUT는 도 3에  볼 수 는  같 ,[0039]

 값과 0 ∼ 255 지  값  곱  결과  저 다. 2차원 LUT는  지수(Filter Index)가 가  0

∼ 8 지 9개  , 0 ∼ 255값  가지는 256개  열  갖도  만드는 것  람직 다.

LUT 각 들  L(i,j)라고   <수 식 2>  같  정  수 다.[0040]
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수 식 2

[0041]

<수 식 2>에  만들어진 LUT  여 <수 식  1>에  정  컨 루[0042]

 <수 식 3>과 같  정  수 다[0043]

수 식 3

[0044]

여  x, y는  상  좌 값, Out(x,y)는 I(x,y)에  결과  값, L  2차원 LUT  참조 값, I는 [0045]

 상   값, F는 3×3  값  나타낸다. 

도 4는  종     도 , 도 5는 좌우 에   첩처리  [0046]

 도 다.

 에 여 주  들  고  , 각  게    크 는 수 다.[0047]

적   크 는 3×3  가  많  사 , 5×5 는 그 상  크  도 종종 사 다.

도 4에 도시   같 ,  는 상 , 좌우 는 각   가지 , 본  실시 에 는 [0048]

 상 , 좌우 에  첩 는  도 5에  같   사  연산량   수 다.

 들어, 도 4에   가지는 3 째 열  결과값  라는 공간에 저  고, 다  수   첩 는[0049]

1 째 열  값  에  가져 는 식  복 연산  수 게 는 것 다.

가  <수 식 3>에  정  2차원 LUT   에  <수 식 4>  같  정  수 다.[0050]

수 식 4

[0051]

여  x, y는  상  좌 값, Out(x,y)는 I(x,y)에  결과  값, I는  상   값, F는 3[0052]

×3 값, L1, L2, L3는 1열, 2열, 3열에 당 는 2차원 LUT  연산 결과  나타낸다.

종적  L1, L2, L3   (Out)  게 다.[0053]

계  본  실시 에  실험  결과에 여 살펴본다.[0054]

본  실시 에  실험에  제 는  능 평가  여 AMD -X6 1055T Processor 2.80Ghz,[0055]

4GB RAM  착  Windows 7  PC  ARM Cortex-A8 600Mhz, 128kb RAM  WinCE  OMAP3530 

드 시스 에   상  크   크 에  컨 루  연산 시간  비  다.

도 6   연산 과정  나타내는 도 다.[0056]

도 6에  같 ,  연산 과정  (Initialize), 상 , 상 , 컨 루 , 상  나[0057]
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눌 수 다.

 단계(S601)에  3×3  5×5  고,  여 2차원 LUT  생 게 다.[0058]

상  단계(S603)에  사  상  256×256, 512×512, 950×950 크  가지는 Gray Lena 상  사[0059]

다.

상   단계(S605)에   상  컨 루  수  도   크 에  라   상  크[0060]

다.   0 나 255 는 주  과 비슷  값  처리 다. 

컨 루  단계(S607)에  적  컨 루  과 2차원 LUT  사  컨 루  , 2차원 LUT  ORB  결[0061]

 컨 루   적 여 실험  다.

 상 단계(S609)에  각각  컨 루  수 에  상  다.[0062]

도 7  에지검   상과 결과 상  비 여 나타낸 도 , 도 7  (a)는  상 고, (b)는[0063]

Prewitt-Y   에지검 에  컨 루  결과 상  나타내고 다.

<  1>  <  2>는 PC  드 보드 경에  여러 크   상에  적  컨 루  , 2[0064]

차원 LUT  사  컨 루  , 2차원 LUT  첩  처리  통  컨 루  에  연산 시간  나

타내고 다. 컨 루  100  복 수 여 평균 시간  사 다.

 1

[0065]

 2

[0066]

도 8  PC에  컨 루  연산 시간  나타내는 도 고, 도 9는 드 시스 에  컨 루  연산 시간[0067]

 나타내는 도 다.

도 8  (a)  (b)는 PC 경에  3×3  5×5 에  컨 루  연산 시간  그래  비 여 나타낸 것[0068]

, 3×3   적  컨 루 에 비  2차원 LUT  첩  처리  통  컨 루  연산 시간

 2  빠 , 5×5  도 적  컨 루 에 비   1.5  도가 상 었다.

 도 9  (a)  (b)는 드 보드 경에  3×3  5×5 에  컨 루  연산 시간  그래[0069]

비 여 나타낸 것 , 3×3   적  컨 루 에 비  2차원 LUT  첩  처리  통  컨

루  연산  시간   2  빠 ,  5×5   도  적  컨 루 에  비   1.5  도가

상 었지만, 2차원 LUT  사  컨 루  연산  경우 적  컨 루 과 비 여 연산 시간  거  동
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다.

본  실시 에  제  2차원 LUT  ORB  결   PC  드 시스   적  컨 루[0070]

보다 연산 시간  단 는 걸  수 었다.

종  보 , <  1>  <  2>, 도 8  도 9에  실험 결과는 2차원 LUT  경우 PC  드 시스  는[0071]

 크 에 라 연산 시간 감  폭  차 가 크다. 지만, 본  실시 에  제  2차원 LUT  ORB

 결   PC  드 시스   적  컨 루  보다 연산 시간  3×3    50%,

5×5    38% 상  결과   수 었다.

도 10  본  실시 에  상처리  나타내는 도 다.[0072]

 편 상 도 10  도 2  께 참조 , 본  실시 에  상처리 (200)는 가  라 등[0073]

통   사람  얼  상  수신 다.  수신  상  단   상에 당  수  것 다.

어 상처리 (200)는 수신  상에  크  갖는  적 여 컨 루  수 ,  [0074]

에 근거  ORB  수 여 결과값  다(S1001).  과정에  본  실시 에  상처리

(200)는 2차원 LUT   컨 루  수  수  것 다.

여 ,  크  갖는 란 가  3×3 , 5×5   그 상  크  갖는  미 , [0075]

 에 근거  ORB 수 란  가 상 , 좌우 는 각   룬다고 가정   가

가 상   루는 경우, 도 4에  살펴본  같  LUT 결과값 생 시 첫 째 LUT 결과값  3 째

열  결과값  저  후,  째 LUT 결과값  1 째 열  결과값  사 고,  째 LUT 결과값  3

째 열  결과값  다시 저  후,  째 LUT 결과값  1 째 열  결과값  사 는 식  미 다.

에 근거  볼 , 본  실시 에  S1001 단계는 별도  도  나타내지는 지만  상[0076]

  역  제1 역에   매 시키는 단계, 매 에  제1 결과값  생 는 단계, 

에 라 제1 결과값  특정 값  저 는 단계, 제1 결과값  컨 루 는 단계,   상

제2 역에 매 시  제2 결과값 생 시 가  저 (240)에 저  제1 결과값  특정 값  여 제2 결과

값  생 는 단계, 제2 결과값  컨 루 는 단계   는 전  포  수  것 다.  가  2

차원 LUT  사 는 경우에 제1  제2 결과값  LUT 결과값   것 다.

후 상처리 (200)는 ORB 수 에  결과값들  여  상  생 고, 생   상  [0077]

다(S1003). 여  ORB 수 에  결과값 란 가  컨 루  수 에  결과값  포 는 미  사

 수 다.

상에 , 본  실시  는 든  들  나  결 거나 결 어 동 는 것  [0078]

었다고  ,  본   드시  러  실시 에  정 는  것  니다.  ,  본   적  

에 라 , 그 든  들  나 상  택적  결 여 동  수도 다. , 그 든 

들  각각 나  독립적  드웨어   수 지만, 각  들  그  는 전 가 택적

 조 어 나 는 복수 개  드웨어에  조   는 전  능  수 는 그램 듈  갖

는 컴퓨  그램   수도 다. 그 컴퓨  그램  는 드들  드 그 트들  본

 술  당업 에  게  수  것 다. 러  컴퓨  그램  컴퓨 가 

수 는 저 매체(Computer Readable Media)에 저 어 컴퓨 에 여 지고 실 , 본  실

시   수 다. 컴퓨  그램  저 매체 는  매체,  매체, 리어 웨 브 매체

등  포  수  것 다.

상에 는 본  람직  실시 에 여 도시 고 지만, 본  상술  특정  실시 에 [0079]

정 지 니 , 청 에 청 는 본  지  어남  없  당   는 술 에  통상

 지식  가진 에  다  변 실시가 가능  것  물 고, 러  변 실시들  본  술적 사

상 나 전망  개별적  어 는   것 다.

 

210: 통신 스 220: 제어[0080]

230: 미지 처리 240: 저
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250: 사  스

도

도 1

도 2
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도 3

도 4

등록특허 10-1344858

- 12 -



도 5

도 6
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도 7

도 8
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도 9

도 10
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