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(54)  칭 상 처리 치  그 

(57)  약

상 처리 치가 개시 다. 본 치는  역에 한 미지  득하  한 , 득   미지에

한 프  개수에 라 경 미지  갱신하거나  근하는 객체 미지  하는 어 ,  

 객체 미지   치  하는  스  포함하고, 어 는 득   미지에 한 누

 프  개수가   개수 상 , 경 미지  갱신하거나 객체  치  하고, 득  

미지에 한 누  프  개수가   개수 미만 , 객체 미지가 포함  체 미지  가   

향    향  어느 하나에 하여   개수에 는 복수  할 상  생 한다. 

  도 - 도2
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청

청 항 1 

 역에 한 미지  득하  한 ; 

상  득   미지에 한 프  개수에 라 경 미지  갱신하거나 상   근하는 객체

미지  하는 어 ;  

상   객체 미지   치  하는  스 ;  포함하고, 

상  어 는, 

상  득   미지에 한 누  프  개수가   개수 상 , 상  경 미지  갱신하거

나 상  객체  치  하고, 

상  득   미지에 한 누  프  개수가   개수 미만 , 상  객체 미지가 포함

체 미지  가   향    향  어느 하나에 하여   개수에 는 복수  할

상  생 하는 상 처리 치.

청 항 2 

1항에 어 , 

상  어 는, 

상  카운  프  개수가   개수 상 , 상  객체 미지  하는 것  특징  하는 상

처리 치.

청 항 3 

1항에 어 , 

상  어 는, 

상  카운  프  개수가   개수 미만 , 상  경 미지  갱신하는 것  특징  하는 상

처리 치.

청 항 4 

1항에 어 , 

상  어 는, 

상  복수  할 상 각각에 하여 경 미지   미지   값 차  산 하고, 

상  산   값 차 에 라 상  복수  할 상 각각에 하여 라 링(labeling)  수행하는 것  특

징  하는 상 처리 치.

청 항 5 

4항에 어 , 

상  어 는, 

상  라 링 결과에  상  객체  크  보  치 보  하여 상  객체  근 여  단하는

것  특징  하는 상 처리 치.

청 항 6 
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5항에 어 , 

상  어 는, 

상  객체가 근하는 것  단 , 상  객체에 는 어도 하나  할 상에 한 스틸 미지

득하는 것  특징  하는 상 처리 치.

청 항 7 

6항에 어 , 

상  스틸 미지는, 

상  객체 미지  어도  포함하는 상  복수  할 상  만  하여 합한 것  특징

 하는 상 처리 치.

청 항 8 

 역에 한 미지  득하는 단계; 

상  득   미지에 한 누  프  개수가   개수 미만 , 상  프  개수  카운 하

여 객체 미지  하는 단계; 

상   객체 미지   치  하는 단계;  포함하는 상 처리 .

청 항 9 

8항에 어 , 

상  복수  할 상 각각에 하여 경 미지   미지   값 차  산 하는 단계;  

상  산   값 차 에 라 상  복수  할 상 각각에 하여 라 링(labeling)  수행하는 단계;

 포함하는 것  특징  하는 상 처리 .

청 항 10 

9항에 어 , 

상  라 링 결과에  상  객체  크  보  치 보  하여 상  객체  근 여  단하는

단계;   포함하는 것  특징  하는 상 처리 .

청 항 11 

10항에 어 , 

상  객체가 근하는 것  단 , 상  객체에 는 어도 하나  할 상에 한 스틸 미지

득하는 단계;   포함하는 것  특징  하는 상 처리 .

청 항 12 

11항에 어 , 

상  스틸 미지는, 

상  객체 미지  어도  포함하는 상  복수  할 상  만  하여 합한 것  특징

 하는 상 처리 .

 

 술  야

본  상 처리 치  그 에 한 것 , 욱 상 하게는  미지  객체  근[0001]
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단하는 상 처리 치  그 에 한 것 다. 

 경  술

, 감시 시스  사 가 감시하고  하는 원격 치에 카 라  치하고, 카 라에 해 [0002]

상  스플  치에 시 도  하여, 원격  치에 는 역  감시하게 다. 

통상  감지 시스  카 라  비하고, 카 라  통해 감시 역  지  하는 식과, [0003]

하여 동 체  감지시 카 라  통해 한 미지  하고 경보  생하는 식  다. 

 식  경우, 지  카 라  통해 하여 매체에 하고, 침 에 한 도난 생 시 매[0004]

체에   미지  검사하여 침  찾아내는 식 다. 그러나, 러한 식  경우 경비원 또는 

리원   미지  지  감시하여 침  단해야 하므  침  미연에 지하 는 어 운 측

, 지   많   공간과  매체에 한 수시 리  필  한다. 라  침  생 후

해당  미지  찾  어 운  , 많   공간과  미지  리하  한 많  시간

과 비  는  었다. 

후  식  경우, 에 해 동 체가 감지 는 경우에만 하여 하므  상   식에 비해[0005]

많  공간  하지 않 , 그 리 또한 수월한  가진다. 그러나  동  원 하지 않거나

가 동 하는 경우 또는  량  하여 동 하지 않는 경우 등  생하여 못    

 침  생 시  동 하지 않  수 는  었다. 

 내

해결하 는 과

본  상술한 필 에  것 , 본   에 하지 않고   미지에 하여 객체[0006]

 근  단하는 상 처리 치  그  공하  함 다. 

과  해결 수단

상   달 하  해, 본   실시 에  상 처리 치는  역에 한 미지  득[0007]

하  한 , 득   미지에 한 프  개수에 라 경 미지  갱신하거나  근하

는 객체 미지  하는 어 ,   객체 미지   치  하는  스  포함

하고, 어 는 득   미지에 한 누  프  개수가   개수 상 , 경 미지  갱

신하거나 객체  치  하고, 득   미지에 한 누  프  개수가   개수 미만 ,

객체 미지가 포함  체 미지  가   향    향  어느 하나에 하여   개수에

는 복수  할 상  생 한다. 

또한, 어 는 카운  프  개수가   개수 상 , 객체 미지  할 수 다. [0008]

또한, 어 는 카운  프  개수가   개수 미만 , 경 미지  갱신할 수 다. [0009]

또한, 어 는 복수  할 상 각각에 하여 경 미지   미지   값 차  산 하고, 산[0010]

  값 차 에 라 복수  할 상 각각에 하여 라 링(labeling)  수행할 수 다. 

또한, 어 는 라 링 결과에  객체  크  보  치 보  하여 객체  근 여  단할 수[0011]

다. 

또한, 어 는 객체가 근하는 것  단 , 객체에 는 어도 하나  할 상에 한 스틸 미[0012]

지  득할 수 다. 

또한, 스틸 미지는 객체 미지  어도  포함하는 복수  할 상  만  하여 합한[0013]

것  수 다. 

한편, 본   실시 에  상 처리   역에 한 미지  득하는 단계, 득  [0014]

미지에 한 누  프  개수가   개수 미만 , 프  개수  카운 하여 객체 미지  

하는 단계,  객체 미지   치  하는 단계  포함한다. 

또한, 복수  할 상 각각에 하여 경 미지   미지   값 차  산 하는 단계,  산[0015]
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 값 차 에 라 복수  할 상 각각에 하여 라 링(labeling)  수행하는 단계   포함할 수 다. 

또한, 라 링 결과에  객체  크  보  치 보  하여 객체  근 여  단하는 단계  [0016]

포함할 수 다. 

또한, 객체가 근하는 것  단 , 객체에 는 어도 하나  할 상에 한 스틸 미지  득[0017]

하는 단계   포함할 수 다. 

또한, 스틸 미지는 객체 미지  어도  포함하는 복수  할 상  만  하여 합한[0018]

것  수 다. 

 과

본  다양한 실시 에 , 연   미지  할 필 가 없 므 , 미지  매체  리에[0019]

한 시간  비  어들게 다. 

또한, 본  다양한 실시 에 ,  필  하지 않 므 ,  동 , 량 등에 한 실[0020]

등  막  수 게 다. 

도  간단한 

도 1  본   실시 에  상 처리 시스 에 한 도   , [0021]

도 2는 본   실시 에  상 처리 치에 한 블럭도   , 

도 3  본   실시 에  상 처리 치에 한 블럭도  다  , 

도 4는 본   실시 에  상 처리 에 한 순 도   , 

도 5는 본   실시 에  상 처리 에 한 순 도  다  , 

도 6  본   실시 에  상 처리 에 , 객체  근 여  하  한 도   다. 

 실시하  한 체  내

하에 는 도  참 하여, 본 에 해  하  한다. [0022]

도 1  본   실시 에  상 처리 시스 에 한 도   다. 도 1  참 하 , 본 [0023]

 실시 에  상 처리 시스  상 처리 치(100),  치(200), 사  단말 (300)  포함한다. 

상 처리 치(100)는 객체  하여,  객체 미지  상 처리하  한 다. 또한, 상[0024]

처리 치(100)는  객체 미지   또는  연결   치(200)에 해 할 수 다. 

특 , 상 처리 치(100)는 득   미지에 한 프  개수에 라 경 미지  갱신하거나, [0025]

상 처리 치(100)  근하는 객체 미지  할 수 다.  경우, 상 처리 치(100)는  객체 

미지   치(200)  할 수 다. 특 , 상 처리 치(100)는  객체 미지  어도 

포함하는 복수  할 미지  만  합한 미지  할 수 다. 

 치(200)는 상 처리 치(100)  수신  객체 미지  할 수 다.  경우,  치(200)[0026]

는 복수  상 처리 들과 연결 어, 복수  상 처리 들  수신  각각  미지  할 수 

다. 또한,  치(200)는  복수  미지 각각에 해 타  가할 수 , 타 

는  미지  한 상 처리  ID  미하는  수 다.  치(200)는 러한 타

 식하여,  미지  하고  하는 사  단말 (300)  식할 수 다.  들어, AAA

상 처리  수신  미지는 AAA 상 처리  연동 어 그  수신  미지  수신하  

한 AAA 단말   한 타  포함할 수 다. 라 ,  치(200)는  미지에 포

함  타 에 해, 해당 미지  특 한 사  단말 (300)  할 수 다. 

사  단말 (300)는  치(200)   또는  연결 어, 상 처리 치(100)가 한 미지[0027]

 수 다.  경우, 사  단말 (300)는 스마트 폰, 태블릿 PC 등 다양한 사  단말  수 다. 특

, 사  단말 (300)는 상 처리 치(100)가 한 미지 , 객체 미지  어도  포함하는

복수  할 미지  만  합한 미지  수신할 수 다. 
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하에 는, 상 처리 치(100)  에 해 상 하게 하도  한다. [0028]

도 2는 본   실시 에  상 처리 치(100)에 한 블럭도   다. 도 2  참 하 , 본 [0029]

  실시 에  상 처리 치(100)는  스 (110), (120), 어 (130)  포함한다. 

(120)는  동  수행하  한 다. 특 , (120)는 상 처리 치(100)에 착 어[0030]

 역에 한 미지  득하  한  수행한다.  경우,  상  지 미지  수 다. 

또한, (120)는 상 처리 치(100)  에 착   카 라  상 처리 치(100)  후 에[0031]

착  후  카 라  같  복수 개   수 다. 

뿐만 아니라, (120)는 사 가  통 하고  하는 에  한 치  향  치 어, [0032]

(120)가 치   주변 상  할 수 다. 

어 (130)는 상 처리 치(100)에 한  어  수행한다. 특 , 어 (130)는 득   미[0033]

지에 한 프  개수에 라 경 미지  갱신하거나 (120)  근하는 객체 미지  할 수 

다. 어 (130)는  객체 미지   스 (110)  할 수 다. 

 스 (110)는 다양한  통신 식에 라 다양한   치(200) 또는  등과  통[0034]

신  수행할  수 다.  특 ,   스 (110)는   객체 미지   치(200)  할  수

다.   경우,   객체  미지  수신한   치(200)는  특  상  처리  치(100)  

(exclusively) 연동  어도 하나  사  단말 (300)  객체 미지  할 수 다. 

한편, 어 (130)는 시 경 미지  갱신할 수 다.  경우, 시 경 미지는 후에 상  경 [0035]

미지에 한  갱신 건  사  수 다. 에 하여 상 하  다 과 같다. 

, 어 (130)는  미지  하여, 1 누  프  개수  카운 할 수 다. 카운  1 누[0036]

프  개수가   개수 상 , 어 (130)는 시 경 미지  갱신하고, 갱신  경 미지

할 수 다. 

 경우, 카운  1 누  프  개수가   개수 미만 , 어 (130)는 시 경 미지  [0037]

 값에  (120)에 해 어   미지   값  감산할 수 다. 어 (130)는 감산

  값에 라  값  변  픽  개수  카운 할 수 다. 만약, 카운  픽  개수가  

 개수 미만 , 어 (130)는  미지  할 수 다. 만약, 카운  픽  개수가   개

수 상 , 어 (130)는 1 누  프  개수  1만큼 가시킬 수 다. 

한편, 어 (130)는  미지  하도  (120)  어하고,   미지  2 누  프[0038]

 개수  카운 할 수 다. 카운  2 누  프  개수가   개수 상 , 어 (130)는

 미지  3 누  프  개수  카운 할 수 다. 만약, 3 누  프  개수가   개수

미만 , 어 (130)는 경 미지  갱신할 수 고,   개수 상 , 어 (130)는  미지

에 포함  객체  할 수 다. 

한편, 카운  2 누  프  개수가   개수 미만 , 어 (130)는 경 미지   값에[0039]

 미지   값  감산할 수 다.  후, 어 (130)는 산  감산 결과에 라 하나   미지

 복수  할 미지  할하여, 복수  할 미지 각각에 하여 라 링(labeling)  수행할 수 다. 

뿐만 아니라, 어 (130)는 술한  같   값 감산과 라 링 수행  동 에 한 순  변경할 수도[0040]

다. , 카운  2 누  프  개수가   개수 미만 , 어 (130)는 하나   미지

복수  할 미지  할할 수 다.  후, 어 (130)는 복수  할 미지 각각에 하여 경 미지

 값에   미지   값  감산할 수 다. 라 , 어 (130)는 복수  할 미지 각각에 하

여 라 링  수행할 수 다. 

 경우, 어 (130)는 객체 미지가 포함  체 미지  가   향    향  어느 하나에 [0041]

하여   개수에 는 복수  할 상  생 할 수 다. 만약, 어 (130)가 체 미지  가

 향에 하여 복수  할 미지  할하 다 , 어 (130)는 가   향  할  복수  할 

미지 각각에 하여 라 링  수행할 수 다. 마찬가지 , 어 (130)가 체 미지    향에 하

여 복수  할 미지  할하 다 , 어 (130)는   향에 하여 할  복수  할 미지 각각

에 하여 라 링  수행할 수 다. 

공개특허 10-2015-0074569

- 7 -



한편, 어 (130)는 라 링  결과에 라, 객체  크  보  치 보  산 할 수 다. 어 (130)는[0042]

객체에 하여 산  크  보  치 보  하여, 객체  근 여  단할 수 다.  경우, 어

(130)는 산  크  보  치 보에   보에 하여, 객체  근 여  단할 수 다. 

술한  같  라 링  객체  근 단  체  시에 해 는 도 6에  상 하도  한다. 

 후, 객체가 근하는 것  단 , 어 (130)는 객체에 는 어도 하나  할 상에 한 스[0043]

틸 미지  득할 수 다. , 어 (130)는 체 미지  근하는 것  단  객체 미지  

가 포함  할 미지만  득할 수 다. 라 , 어 (130)는 득  할 미지 각각  합함 ,

객체 미지  득할 수 , 득  객체 미지는 스틸 미지  태  득  수 다. 러한 에

해 득  스틸 미지는  스 (110)  통해  치(200)   수 다. 

도 3  본   실시 에  상 처리 치(100A)에 한 블럭도  다  다. [0044]

도 3  참 하 , 본   실시 에  상 처리 치(100A)는  스 (110), (120),[0045]

어 (130), JPEG 압 (140), (150), 스플 (160)  포함한다. 하에 는 술한 과 복

는 에 한  생략하  한다. 

 스 (110)는 다양한  통신 식에 라 다양한   치(200) 또는  등과 통신[0046]

 수행하는 다.  스 (110)는  칩, 블루 스 칩, 통신 칩, NFC 칩  포함할 수

다. 

 칩, 블루 스 칩  각각 WiFi 식, 블루 스 식  통신  수행한다.  칩 나 블루 스[0047]

칩  하는 경우에는 SSID   키 등과 같  각  연결 보   수신하여,  하여 통신 연

결한  후  각  보들  수신할  수  다.  통신  칩  IEEE,  지그비,  3G(3rd  Generation),  3GPP(3rd

Generation Partnership Project), LTE(Long Term Evoloution) 등과 같  다양한 통신 규격에 라 통신  수

행하는 칩  미한다. NFC 칩  135kHz, 13.56MHz, 433MHz, 860~960MHz, 2.45GHz 등과 같  다양한 RF-ID 주

수 역들 에  13.56MHz 역  사 하는 NFC(Near Field Communication) 식  동 하는 칩  미한

다. 

한편,  스 (110)는  치(200)에 하여 어 (130)에 해 득  스틸 미지  한다. [0048]

(120)는  동  수행하  한 다. 특 , (120)는 상 처리 치(100A)에 착[0049]

어  상  한다.  경우,  상  지 상 또는 동 상  수 다. 또한, (120)는 상

처리 치(100A)  에 착   카 라  상 처리 치(100A)  후 에 착  후  카 라  같

 복수 개   수 다. 

(120)는  미지  포함한다.  에는   , 각 ,   등[0050]

, 상 처리 치(100A)  , 특 , 사  경 등에 라 결  수 다. 미지 는 상보  

 산  도체(Complementary Metal Oxide Semiconductor: CMOS)  하결합 (Charge Coupled Device:

CCD) 등  사  수 다. 

JPEG 압 (140)는 (120)에  한 미지  어내어, 압   실행한다.  경우, JPEG 압[0051]

(140)는 JPEG 압    수 다.  하여,  미지  1개  리에 하고, 해당

리  독 하는 차  루어질 수 다. 

라 , JPEG 압 (140)는 득  객체 미지,  스틸 미지  JPEG 압 하고, 어 (130)는 압  스틸[0052]

미지   스 (110)  통하여  치(200)  하도  어한다. 

스플 (160)는  다양한  상  스플 한다.  스플 (160)는  LCD(Liquid  Crystal  Display),[0053]

OLED(Organic Light Emitting Diodes) 스플 , PDP(Plasma Display Panel) 등과 같  다양한 태  스

플   수 다.  스플 (160)  내에는 a-si  TFT,  LTPS(low  temperature  poly  silicon)  TFT,

OTFT(organic TFT) 등과 같  태   수 는 동 , 라 트 닛 등도 함께 포함  수 다. 

비  프 (미도시)는 (120)  통해 수신  상 신 에 포함  비   처리하  한 [0054]

다. , 비  프 (미도시)는 상 에 한 , 스 링,  필 링, 프  

트 변 , 해상도 변  등과 같  다양한 상 처리  수행할 수 다.  경우, 스플 (160)는 비

프 (미도시)에  생 한 미지 프  스플 할 수 다. 
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한편, (150)는 시 경 미지, 경 미지, 들  갱신  미지 뿐만 아니라, 객체 미지, 객체[0055]

미지에 한 복수  할 미지 등  할 수 다. 

뿐만 아니라, (150)는 상 처리 치(100A)  동 에 필 한 각  프 그램   하  한[0056]

다. 

어 (130)는 (150)에  각  프 그램   하여 상 처리 치(100A)  동  [0057]

 어한다. 어 (130)는 RAM(131), ROM(132), CPU(133), GPU(134), 스(135)  포함한다. RAM(131),

ROM(132), CPU(133), GPU(134) 등  스(135)  통해  연결  수 다. 

CPU(133)는 (150)에 액 스하여, (150)에  O/S  하여  수행한다. 그리고, [0058]

(150)에  각  프 그램, 컨 츠,  등  하여 다양한 동  수행한다. ROM(132)에는 시스

 한 어 트 등  다. -   어 원  공 , CPU(133)는 ROM(132)에 

 어에 라 (150)에  O/S  RAM(131)에 복사하고, O/S  실행시  시스  시킨다. 

 료 , CPU(133)는 (150)에  각  프 그램  RAM(131)에 복사하고, RAM(131)에 복사  프

그램  실행시  각  동  수행한다. 

GPU(134)는 상 처리 치(100A)   료 , 상  스플 한다. 체 는, GPU(134)는 연산[0059]

(미도시)  링 (미도시)  하여 아 , 미지, 스트 등과 같  다양한 객체  포함하는 

생 할 수 다. 연산 (미도시)는  아웃에 라 각 객체들  시  값, 태, 크 , 컬러 등과

같  값  연산한다. 링 (미도시)는 연산 (미도시)에  연산한 값에 하여 객체  포함하는

다양한 아웃   생 한다. 링 (미도시)에  생   스플 (160)  공 어, 스

플  역 내에 시 다. 

도 4는 본   실시 에  상 처리 에 한 순 도   , 시 경 미지  갱신 [0060]

하는 순 도  도시한 것 다. 

, 어 (130)는  미지  한(S410) 후  미지에 한 누  프  1 누  프  카[0061]

운 한다(S420).  여 ,  카운  1  누  프  개수가   개수(A)  상(S420_Y) ,  어

(130)는 시 경 미지  갱신할 수 다(S460). 라 , 어 (130)는 갱신  시 경 미지  

에 할 수 다(S470).  같  갱신  시 경 미지는 도 5에  는 경 미지에 한 갱신

건  사  수 다. 

만약, 카운  1 누  프  개수가   개수(A) 미만(S420_N) , 어 (130)는 시 경 미[0062]

지   값에  (120)가 한  미지   값  감산한다(S430). 여 , 어 (130)는 시

경 미지   값에   미지   값  감산한 결과가   값 상  가지는지  단할 수

다.  후, 어 (130)는 상  감산 결과가   값 상  값  가지는  수  카운 (S440)하

여, 카운   수가   개수 상 (S440_Y), 어 (130)는 누  프  개수  1만큼 가

시킬 수 다(S450). 

도 5는 본   실시 에  상 처리 에 한 순 도  다  , 스틸 미지   [0063]

하는 과  도시한 순 도 다. 하에 는 술한 과 복 는 에 한  생략하  한다. 

, 어 (130)는 (120)  하여  미지  하고(S510),   미지에 한 누[0064]

프  2 누  프  개수  카운 한다(S520). , 어 (130)는 카운  2 누  프  개수가

  개수(B) 상 지 여  단한다.  경우, 2 누  프  개수  비 는  개수(B)는 

1 누  프  개수  비 는  개수(A)보다 10  내지 20  상 큰 것  람직하다. 

한편, 2 누  프  개수가   개수(B) 상 (S520_Y), 어 (130)는 경 미지  갱신하거[0065]

나 경 미지  갱신하지 않도  어할 수 다(S580). 에 한 체   다 과 같다.  

, 어 (130)는 (120)  하여  미지  하고,   미지에 한 누  프[0066]

3 누  프  개수  카운 한다. 만약, 카운  3 누  프  개수가   개수(C) 미만 ,

어 (130)는 경 미지  갱신한다. 라 , 어 (130)는 술한 식에 하여 변수  할 수 게

다(S580). 그러나, 카운  3 누  프  개수가   개수(C) 상 , 어 (130)는 경 

미지  갱신하지 않게 다. 

한편, 2 누  프  개수가   개수(B) 미만 (S520_N), 어 (130)는 경 미지   값에[0067]
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  미지   값  감산할 수 다(S530). 또한, 어 (130)는 하나   미지  복수  할 

미지  할할 수 다. 

라 , 어 (130)는 산  감산 결과에 라 하나   미지에 한 복수  할 미지 각각에 하여[0068]

라 링  수행하고(S540), 라 링 결과에 라 객체  근 여  단할 수 다(S550). 복수  할 상에

한 라 링  그에  객체  근 여  단 에 해 는 도 6에  상 하도  한다. 

 후, 객체가 근하는 것  단  경우, 어 (130)는 객체에 는 어도 하나  할 상에 한[0069]

스틸 미지  득한다(S560). 체 , 어 (130)는 (120)  향해 근하는 것  단  객체

포함하는  체  미지  득하게  다.   경우,  어 (130)는  체  상  복수  할  상

할하므 , 복수  할 상  는 객체   포함할 수 다. 라 , 어 (130)는 복수  할

상  객체 미지  만  포함하는 복수  할 상  하고,  복수  할 상  합한 

상에 한 스틸 미지  득할 수 다. 

 후, 어 (130)는 득  스틸 미지   치(200) 또는  등에 하여 할 수 다(S570). [0070]

도 6  본   실시 에  상 처리 에 , 객체  근 여  하  한 도   다. [0071]

술한  같 , 객체 미지  포함하는 체 미지는 가   향 또는   향  어느 하나에 [0072]

하여 할  수 다. 하에 는 체 미지가 가   향에 하여 복수  상  할  경우  하

 한다. 

도 6  (a)  참 하 , 객체 미지  포함하는 체 미지가 가   향에 하여 복수  상  할[0073]

었다. 할  복수  상  어도 하나 상  객체 미지  어도  포함한다.  들어, 1 할

상  객체  측 미지, 2 할 상  객체  앙 미지, 3 할 상  객체  우측 미지, 4

할 상 내지 5 할 상  경 미지  포함하는 식 다. 

라 , 객체 미지  포함하는 복수  할 상  도 6  (b)에 도시   같  진  수 다.  경[0074]

우,  값  변 가 는 할 상  1   수 고,  값  변 가 없는 할 상  0  

수 다. , 도 6  (b)에 , 1  어도 하나 상 연  역   값  변 가  미하므 , 객체

미지가 차지하는 역  볼 수 다. 마찬가지 , 도 6  (b)에 , 0  어도 하나 상 연  역  

 값  변 가 없  미하므 , 경 미지가 차지하는 역  볼 수 다. 

술한  같  진  해 에 해, 도 6  (c)  같  링  수행  수 다. , 어 (130)는 어도[0075]

하나 상  1  연  역  객체 미지가 차지하는 역  간주하여, 들 역에 한 어도 하나

객체 미지  링하게 다.  경우, 어 (130)는 연 하여  체 미지  링  객체 

미지  동  산 할 수 다.  들어, 도 6  (c)  같 , 1 객체 , 2 객체 , 3 객체

 측 향, 우측 향, 우측 향  각각 동하는 것  미하는 1 동 , 2 동 , 3

동  가질 수 다. 또한, 각각  동 는 가 상 하므 , 복수  동 에 한 향  크

 하여 도 6  (d)  같  근 객체  링할 수 다. 라 , (120)가 치한 향  근

하는 객체는 도 6  (d)  같  링  수 , 어 (130)는  같  링  객체에 하는 복수

 할  합할 수 다. , 합  복수  할  객체 미지에 해당하 , 어 (130)는 객체

미지에 한 스틸 미지  한 후  치(200) 또는  등  할 수 다. 

상술한 다양한 실시 들에  상 처리 , 비 시  독 가능 매체(non-transitory readable mediu[0076]

m)에  수 다. 러한 비 시  독 가능 매체는 다양한 치에 탑재 어 사  수 다. 

 ,  역에 한 미지  득하는 단계, 득   미지에 한 누  프  개수가  [0077]

 개수 상 , 프  개수  카운 하여 객체 미지  하는 단계,  객체 미지   치

하는 단계  포함하는 상 처리  수행하  한 프 그램 드가 비 시  독 가능 매체에 

어 공  수 다. 

비 시  독 가능 매체란 지스 , 캐쉬, 리 등과 같  짧  순간 동안  하는 매체가 아니[0078]

라   하 , 에 해 독(reading)  가능한 매체  미한다. 체 는, CD,

DVD, 하드 스크, 블루  스크, USB, 리카드, ROM 등   수 다.

상에 는 본  람직한 실시 에 하여 도시하고 하 지만, 본  상술한 특  실시 에[0079]

한 지 아니하 , 청 에  청 하는 본  지  어남  없  당해  하는 술 야에
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통상  지식  가진 에 해 다양한 변 실시가 가능한 것  고, 러한 변 실시들  본  술

 사상 나 망  개별  해 어 는 안  것 다.

 

300 : 사  단말                      200 :  치[0080]

100 : 상 처리 치                    110 :  스

120 :                             130 : 어

도

도 1

도 2
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도 3

도 4
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도 5

공개특허 10-2015-0074569

- 13 -



도 6
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